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HIDRANTE

H
Veneziana (Ventilação)

Trinco de pressão

Vidro transparente

Botoeira para
acionamento manual da
bomba de incêndio

Sinalização Hidrante e
Mangueira

Botoeira para alarme
de incêndio
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Ver Detalhe 4

Junta de União
Storz ø 63mm

Esguicho cônico com
requinte ø16mm

Mangueira de incêndio
(2x15 m)

OBSERVAÇÕES
1. Mangueira de incêndio tipo 2, comprimento máximo de 30 m,
preferencialmente com 2 lances de 15 m cada. Fabricada em fibra de poliéster,
revestida internamente com borracha sintética, por processo de vulcanização
direta no tecido, e acopladas com uniões de engate rápido storz.
2. Esguicho com requinte de 13 mm.

Abrigo metálico
(o,9x0,60x0,17 m)

Niple duplo Fg ø63 mm

Registro Angular Fg ø63 mm
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PISO PISO

OBSERVAÇÕES
1. Tubulações e abrigo deverão ser identificados pela cor vermelha.

FOLHA:

PROPRIETÁRIA

ASS:

ASS:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

OBRA:

APROVAÇÃO

FOLHA -A1

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO

01-B

AUTOR  DO

PROJETO

ENG. RODOLFO MIGUEL DE OLIVEIRA

CPF: 015.294.721-30

CREA-MT: 028726

FOLHA:

RUA GENERAL OSÓRIO,N° S/N BAIRRO

CENTRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CAMARA MUNICIPAL DE CACERES

CNPJ:  03.960.333/0001-50

CAMARA MUNICIPAL DE CÁCERES

DIMENCIONAMENTO DE PREVENTIVOS


